
Ra Rmax

HİDROLİK 

YAĞLAR(HL-
-30 110 DİNAMİK YÜZEY ≤4µm

STATİK YÜZEY ≤10µm

YAN YÜZEY ≤15 µm

MİNERAL GRESLER-30 110

ÇALIŞMA BASINCI BAR

KAYMA HIZI M/SN1 *PROFİL= ( Ød-ØD)/2

SC20 (PNÖMATİK PİSTON NUTRING)-NBR ÇİFT DUDAKLI

* verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ
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SC KOD Ød  ØD  H L (-0/+0,2) PROFİL 10-49 50-149 150

SC20-1 2,5 8 4 5 2,75 0,43 USD       0,40 USD       0,37 USD     

SC20-2 10 20 7,2 8,2 5 0,51 USD       0,48 USD       0,44 USD     

SC20-3 10 22 8 9 6 0,51 USD       0,48 USD       0,44 USD     

SC20-4 20 30 7 8 5 0,73 USD       0,68 USD       0,64 USD     

SC20-5 35 46 7,5 8,5 5,5 0,91 USD       0,84 USD       0,79 USD     

SC20-6 40 52 7 8 6 1,09 USD       1,02 USD       0,95 USD     

SC20-7 255 270 10 11 15 11,28 USD     10,49 USD     9,82 USD     
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