
Ra Rmax

HİDROLİK 

YAĞLAR(HL-HLP) 

DIN51524 -30 110

DİNAMİK YÜZEY Ød-Ød ≤3,2µm

HFA 5 50 STATİK YÜZEY Ød-Ød ≤10µm

HFB 5 50 YAN YÜZEY L ≤1,6 µm

HFC -30 40

HFD  -  - 

SU 5 40

HETG(KANOLA YAĞI) -30 60

HEES(SENTETİK ESTER) -30 60

HEPG(GLİKOL) -30 40

MİNERAL GRESLER -30 100

ÇALIŞMA BASINCI BAR

KAYMA HIZI 

16

1

SC47 (PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ)-NBR/METAL

* verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ

ºC



SC KOD ØD  Ød H H1 1-9 10-99 99-149

SC47-1 50 10 12 12,2 1,24$       1,16$       1,07$       

SC47-2 100 16 17 17,2 2,98$       2,79$       2,56$       

SC47-3 250 25 30 30,2 36,78$     34,41$     31,64$     




