
ortam
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gresler

ÇALIŞMA BASINCI BAR

KAYMA HIZI m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ Rmax malzeme 

çalışan yüzey ØD ≤0,4 µm

kanal dibi ≤10µm

kanal yan yüzü ≤15µm

6

1,5

NBR

SC-139 PNÖMATİK PİSTON NUTRİNGİ  NBR

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI 
su ve buhar

°C-30 +110



SC KOD ØD  Ød  H 1-9 10-249 250+

SC139-1 10 6 2,55 0,38 USD         0,36 USD      0,33 USD       

SC139-2 12 7 2,55 0,41 USD         0,38 USD      0,36 USD       

SC139-4 16 10 2,55 0,44 USD         0,41 USD      0,38 USD       

SC139-5 20 14 2,55 0,46 USD         0,43 USD      0,41 USD       

SC139-6 22 16 2,55 0,50 USD         0,46 USD      0,43 USD       

SC139-7 24 18 3,25 0,50 USD         0,46 USD      0,43 USD       

SC139-8 25 19 3,25 0,50 USD         0,46 USD      0,43 USD       

SC139-9 32 24 3,25 0,54 USD         0,50 USD      0,47 USD       

SC139-10 40 32 3,25 0,62 USD         0,57 USD      0,54 USD       

SC139-11 45 37 3,25 0,74 USD         0,69 USD      0,65 USD       

SC139-12 50 42 3,25 0,81 USD         0,76 USD      0,71 USD       

SC139-13 63 53 4,25 0,91 USD         0,85 USD      0,80 USD       

SC139-14 80 70 4,25 1,06 USD         0,98 USD      0,92 USD       

SC139-15 100 90 4,25 1,18 USD         1,10 USD      1,02 USD       

SC139-16 125 107,5 7,25 1,55 USD         1,43 USD      1,35 USD       

SC139-17 160 140 8,25 3,14 USD         2,92 USD      2,73 USD       

SC139-18 200 182,5 7,25 5,48 USD         5,09 USD      4,76 USD       

SC139-19 250 230 8,25 7,67 USD         7,13 USD      6,67 USD       


