
Ra Rmax

HİDROLİK 

YAĞLAR(HL-

HLP) DIN51524

-30 90 DİNAMİK YÜZEY Ød-Ød ≤0,4 µm ≤3,2µm

HFA 5 50 STATİK YÜZEY Ød-Ød ≤1,6 µm ≤10µm

HFB 5 50 YAN YÜZEY L ≤3,2 µm ≤16 µm

HFC -30 40

HFD  -  - 

SU 5 40

HETG(KANOLA 

YAĞI) -30 60

HEES(SENTETİ

K ESTER) -30 60

HEPG(GLİKOL) -30 40

MİNERAL 

GRESLER
-30 90

ÇALIŞMA 

BASINCI
BAR

KAYMA HIZI M/SN0,5 *PROFİL= ( Ød-ØD)/2

SC29 (NUTRING)-PU/NBR O-RİNG

* verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ
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SC-29 14 21 3,2 4,2 3,5 1,26 USD    1,18 USD   1,08 USD    

SC-29 24,5 31,8 4,5 5,5 3,65 1,26 USD    1,18 USD   1,08 USD    

SC-29 30 40 6 7 5 1,26 USD    1,18 USD   1,08 USD    

SC-29 30 45 11,4 12,4 7,5 1,26 USD    1,18 USD   1,08 USD    

SC-29 36 46 7,3 8,3 5 1,57 USD    1,47 USD   1,35 USD    

SC-29 38 48 7,5 8,5 5 1,57 USD    1,47 USD   1,35 USD    

SC-29 40 50 6 7 5 1,80 USD    1,67 USD   1,40 USD    

SC-29 40 50 9 10 5 1,80 USD    1,67 USD   1,40 USD    

SC-29 45 55 6 7 5 1,80 USD    1,69 USD   1,42 USD    

SC-29 45 55 9 10 5 1,80 USD    1,70 USD   1,43 USD    

SC-29 50 60 6 7 5 1,80 USD    1,73 USD   1,47 USD    

SC-29 60 75 11,4 12,4 7,5 1,93 USD    1,81 USD   1,66 USD    

SC-29 70 90 14,5 15,5 10 2,15 USD    2,00 USD   1,82 USD    

SC-29 76 92 13 14 8 2,17 USD    2,02 USD   1,90 USD    

SC-29 76 95 16 17 9,5 2,42 USD    2,28 USD   2,15 USD    

SC-29 88,9 101,6 9,5 10,5 6,35 2,66 USD    2,49 USD   2,32 USD    

SC-29 89 101 9,8 10,8 6 2,66 USD    2,49 USD   2,32 USD    

SC-29 89 104 12,6 13,6 7,5 3,00 USD    2,87 USD   2,74 USD    

250+SC KOD Ød ØD-ØDR H L (-0/+0,2) PROFİL 1-9 10-249
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