S B

KARE RING SC-92/NBR
L e -
D

o

URUN TANITINI
Uretim programimizda yer
almakta olan 5C92 kare

N

ringler.standart olarak NBR (70
Shore A)' dan dretilmektedir.
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AVANTAILAR
* Genis kullarmim alani.
* Fiyat-performans iliskisinin
iyi olmasi.
* Her yuwva olglsine uygun
olarak uretilebilme.
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* werilen degerler maksimum degerlerdir ve standart dran igindir.

CALISMA SICAKLIKLARI

HIDROLIK YAGLAR [ HL-HLP-DINS1524 _25 105

HEFA 5 55

HFB s 60

HFC -30 60

HFD - - e
sSU 5 S0

HETG { KANOLA YAGI) -25 80

HEES (SENTETIK ESTER) -25 80

HEPG (GLiKOL) -25 60

MIMERAL GRESLER -25 105

CALISMA BASINCI 50 BAR
KAYMA HIZI 0.5 m/sn.
YUZEY PURDZLULUOGU Ra Rmax
DiNAMIK YUZEY @D =0,6 pm =3,2 pm
STATIK YUZEY @d =2.,5 pum =10 pm
YoM YUZEY L =5 pm =18 pm

MONTAJ BiLGILERi
*Kece montaj esnasinda cap
ekseninde dondirdlmemelidir.
*Montaj esnasinda keskin koseli
aparatlar kullamlmamahdir.
*Kece sisteme takilmadan once
sistem yag ile yaglanmalidir.
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KULLANIM ALANLARI

Cok genis kullarmm alam vardir.
Hidrolik ve pndmatik
sistemlerde kullanildig gibi,
PTFE parcalann arkasina destek

ringi olarak da kullamlabilir.
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SCKOD ad @D H PROFIL 50+
SC-92 3 7 2,6 2,1 0,45 USD
SC-92 3,9 7,3 2,6 1,7 0,45 USD
SC-92 4 15 6 55 0,45 USD
SC-92 45 7,5 15 15 0,45 USD
SC-92 6 12 3 3 0,45 USD
SC-92 6,5 13,5 3,5 3,5 0,45 USD
SC-92 7 12 2,5 2,5 0,45 USD
SC-92 9 17,5 1,78 4,25 0,45 USD
SC-92 9,5 12,5 15 15 0,45 USD
SC-92 9,5 13,5 2 2 0,45 USD
SC-92 12,42 15,98 1,78 1,78 0,48 USD
SC-92 12 17 3 2,5 0,54 USD
SC-92 15 20 4,3 2,5 0,60 USD
SC-92 16 24 4 4 0,64 USD
SC-92 18 32 5 7,5 0,69 USD
SC-92 18,75 23,96 2,62 2,60 0,69 USD
SC-92 20 24 2 2 0,69 USD
SC-92 21 32 2 4,50 0,70 USD
SC-92 21 45 12 12 0,90 USD
SC-92 27 40 6,5 6,5 0,90 USD
SC-92 30 39 4,5 4,5 0,90 USD
SC-92 35 42,2 3,6 3,6 0,90 USD
SC-92 35 44 4,5 4,5 0,90 USD
SC-92 35 46 5 5,5 0,90 USD
SC-92 35 48 3 6,5 0,90 USD
SC-92 36 45 4.5 4,5 0,90 USD
SC-92 36 46 5 5 0,90 USD
SC-92 38 48 3 5 0,90 USD
SC-92 38,5 53,5 8 7,5 0,90 USD
SC-92 42,5 48,5 3 3 0,90 USD
SC-92 49 54 2,5 2,5 1,38 USD
SC-92 50 57 3,5 3,5 1,38 USD
SC-92 53,5 60,5 3,5 3,5 1,38 USD
SC-92 54 59 2,5 2,5 1,38 USD
SC-92 54 60 3 3 1,38 USD
SC-92 55 60 2,5 2,5 0,42 USD
SC-92 56 62 3 3 1,38 USD
SC-92 56 66 5 5 1,50 USD
SC-92 56 67 55 55 1,50 USD
SC-92 57 62 2,5 2,5 1,38 USD
SC-92 59,4 71,4 5 6 1,50 USD




SC-92 63 75 6 6 0,72 USD
SC-92 65 70 2,5 2,5 1,50 USD
SC-92 78 89 3 FS

SC-92 80 85 2,5 2,5 0,72 USD
SC-92 95 101,6 3,3 3,3 1,80 USD
SC-92 96 112 8 8 1,80 USD
SC-92 100 111 7,5 5,5 1,92 USD
SC-92 105 120 3 7,5 1,92 USD
SC-92 109 115 3 3 1,92 USD
SC-92 131 144 6,5 6,5 1,50 USD
SC-92 139 154 7,5 7,5 1,71 USD
SC-92 140 154 7 7 1,92 USD
SC-92 149 164 7,5 7,5 1,88 USD
SC-92 332 346 7 7 28,00 USD
SC-92 350,1 356,2 3,5 3,05 24,00 USD




